
해 명 자 료
당신이 꿈꾸는당신이 꿈꾸는당신이 꿈꾸는
행복한 세상행복한 세상행복한 세상

사람과 환경을사람과 환경을사람과 환경을
생각하는 시멘트와생각하는 시멘트와생각하는 시멘트와

함께함께함께
발표일시 월 총 매2007. 10. 15( ) / 3

담당
부서 기술팀 기획팀, 담 당 자

·기술팀장 이기석 기술팀 오대성 기획팀 한찬수,
· (02)538-8230, 8235☎

E-Mail speedfire@cement.or.kr

문화일보 보도 시멘트 공장 일산화탄소 배출량『

소각시설 기준치의 최대 배 에 대한 시멘트업계 입장28 』

월 일 월 문화일보 면에 게재된 시멘트 공장 일산화탄소 배출량10 15 ( ) 1 『

소각시설 기준치의 최대 배 보도와 관련 동 보도내용이 현행 법적용28 ,』

기준에 대한 확인절차도 없이 일방의 의견만을 그대로 인용하여 일반국

민들을 불안에 떨게 하는 등 시멘트산업에 대한 깊은 불신감을 조성할

우려가 있는 부적절한 내용이 게재된 바 다음과 같이 시멘트업계와,

한국양회공업협회의 입장을 알려드립니다.

시멘트공장에서 소각시설 기준치보다 많은 일산화탄소 배출1. (CO)

시멘트산업과 소각시설은 일산화탄소 발생 원인에서 큰 차이가 있습니다.

우선 시멘트산업에서의 일산화탄소 발생은 시멘트 반제품인 클링커

를 제조하는 로터리 키른에서 가스온도 에 이르는 초1,800 ~ 2,000℃

고온의 화염 내에서도 국부적인 연소용 공기 부족에 의해 유연탄 중의

탄소가 불완전 연소하여 발생하는 것으로 시멘트 소성시설이 일산화탄

소 농도가 높은 이유는 공정특성에서 기인하는 것입니다.

그러나 소각시설에서의 일산화탄소 발생은 폐기물 소각에 의한 불

완전연소로 인한 것이고 이 과정에서 인체에 유해한 다이옥신 배출농

도가 높아질 수 있으므로 소각시설에 대해서 일산화탄소 농도를 규제

하고 있는 것입니다.



이러한 이유로 유럽 미국 일본 등 선진국에서도 시멘트 소성로에, ,

대하여 일산화탄소의 배출허용기준을 설정치 않지만 유럽의 경우 총(

연료의 이상을 폐기물로 대체하였을 경우에 한해 일산화탄소 농40%

도를 제한하는 규정을 정해두고 있습니다 국내 폐기물 연료사용은 전,

체 연료중 폐기물만을10%) 소각하는 소각시설의 경우 일산화탄소 농

도를 규제하고 있는 것입니다.

이와 같이 전 세계 시멘트공장에서 일산화탄소를 규제하는 사례가 없

음에도 불구하고 대체연료로 폐기물을 일부 사용한다고 하여 소각시설의

기준치를 거론하며 마치 큰 문제가 있는 것처럼 과장 왜곡하고 있습니다, .

일산화탄소와 다이옥신의 경우 아예 기준자체가 없다2. .

앞에서 밝힌바와 같이 일산화탄소는 시멘트 제조공정 특성상 불가

피하게 발생하며, 해외에서도 시멘트산업에 대해 일산화탄소 규제 사례

는 없습니다.

다이옥신의 경우 년 월 환경부에서 최초로 작성 발표한 다이2005 10 ,

옥신 국가배출목록에 따르면 폐기물 소각시설이 우리나라 다이옥신 전체

배출량의 로 전체 배출량의 대부분을 차지하고 있고 시멘트 산업이87%

포함된 비금속광물제품제조 시설의 경우는 전체 배출량의 에 불과한0.3%

것으로 나타난 바 있으며 배출허용 기준에 대한 잔류성유기오염물질 관,

리법 하위법령이 이미 마련되어 시멘트 소성로의 경우 가장 강화된 기준

인 0.1ng-TEQ/Sm3 이 적용될 예정으로 있습니다.

3. 일산화탄소는 공기속에 만 있어도 장기 노출될 경우 중독을 일으키고10ppm

에서 시간 동안 흡입하면 두통 시간이면 실신하게 된다600ppm 1 , 2 .

사실이 아닙니다 위에 주장하는 내용은 과거 연탄을 많이 사용할.

때 자주 나타났던 연탄가스 일산화탄소 발생시의 인체 반응과 유사합( )

니다 다시 말해 방과 같은 밀폐된 공간에서의 일산화탄소는 치명적인.

물질에는 틀림없습니다.

하지만 이는 밀폐된 공간에서 일산화탄소에 노출될 경우에 일어나

는 증상일 뿐입니다.



즉, 굴뚝을 통해 대기중으로 배출된 후 확산되는 일산화탄소로 인해

인체가 위와 같은 증상을 일으키는 경우는 없습니다 참고로 일본에서의.

연구 결과에 의하면 굴뚝에서 의 일산화탄소가 배출되었을 경2473 ppm

우 최대 착지농도는 으로 조사된 바 있습니다0.112 ppm .

결국 시멘트가 유해하다는 점을 일반국민들에게 호소하기 위해 온갖

억지주장을 늘어놓는 전형적인 사실 왜곡입니다.

4. 소각시설의 일종인 시멘트 소성로는 황산화물과 질소산화물 염, 화

수소와 먼지에 대해서만 자체 기준을 갖고 있을 뿐이다.

사실이 아닙니다 대기환경보전법상의 배출허용기준 항목을 살펴.

보면 시멘트 제조공정 특성상 이미 설명드렸듯이 불가피한 발생으로 관

리가 어려운 일산화탄소를 제외한 나머지 규제항목은 소각시설과의 차

이가 없습니다.

다만, 카드뮴 납 크롬 구리 니켈 아연 등의 중금속 항목은 워, , , , ,

낙 배출량이 미량이어서 자가측정 의무에 의한 불필요한 절차를 간소

화하기 위해 “기타시설 또는 모든” “ 배출시설 내에 시멘트 소성로를 포”

함시켜 관리를 하고 있습니다.

시멘트 소성로의 입자상 오염물질 중금속 측정결과 단위< ( : /S ) >㎎ ㎥

납
(Pb)

구리
(Cu)

비소
(As)

카드뮴
(Cd)

크롬
(Cr)

수은
(Hg)

업체 1 N.D N.D 0.014 N.D 1.08 0.0039

업체 2 N.D N.D N.D N.D 1.06 0.0065

업체 3 N.D N.D 0.0650 N.D 0.51 0.0049

업체 4 N.D 0.009 0.034 N.D 1.70 0.0017
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